Brandpreventie !

· Vrijdagnamiddag 16 augustus rond 16u brak er brand uit in een loods op de Heidestraat in Meeuwen-Gruitrode. Het hooi op zolder had vuur gevat, waarschijnlijk door zelfontbranding of broei.
· Zaterdagavond 16 augustus 2002, omstreeks 17 uur werd de Breese brandweer opgeroepen voor een brand in een pers- en wikkelmachine langs de Oude Weyerstraat in Grote Brogel. De machine raakte tijdens de wekzaamheden oververhit en vatte daardoor vuur.

· Vrijdagavond 18 oktober 2002, brak er brand uit op de Reppelerweg in Bocholt. Een schuur met hooi en stro en landbouwmachines vatte er vuur.

Bovenstaande branden zijn geïnventariseerd door de brandweer van Bree op een periode van drie maanden.  Dus, enkel in het brandweerdistrict, Bree !  En Vlaanderen is voor zover ik weet toch een heel stuk groter dan Bree.

Oorzaken van brand:

Brand kent tal van oorzaken en meestal ontstaat het door een samenloop van omstandigheden, waar je zelf heel wat kan aan doen.  We sommen even de meest voorkomende oorzaken op:

· Niet geaarde stopcontacten of stopcontacten die beschadigd zijn of niet goed (meer) bevestigd zijn kunnen kortsluiting veroorzaken.  Dit geldt ook voor niet regelementaire schakelkasten.

· Overbelasten van electrische leidingen, door die te voorzien van een te zware smeltzekering in verhouding tot de dikte van de electrische leidingen leidt regelmatig tot brand.

· Verlengkabels die niet volledig afgerold worden bij gebruik en toestellen waarvan het ventilatierooster wordt afgedekt kunnen door oververhitting ontbranden.

· Overbelasting van contactdozen (daarom is de “dominostekker” verboden)kunnen tot oververhitting leiden, waardoor de kunststof gaat smelten en in brand raakt.  
· Bij het overgieten van bepaalde organische stoffen zoals meel, suiker of brandbare vloeistoffen, kan wrijving in de buizen leiden tot statische elektriciteit die zich in de vorm van een elektrische boog ontlaadt, hetgeen tot brand kan leiden.  Daarom moeten voertuigen bij het laden en lossen steeds geaard zijn.

· Bewegende mechanische onderdelen en apparaten kunnen, indien ze niet goed worden onderhouden, warmlopen en een zodanige temperatuur bereiken dat brandbare stoffen zoals bijvoorbeeld vet en stofdeeltjes in brand kunnen raken. (cfr. Bovenstaand voorbeeld)

· Verwarmingstoestellen produceren op twee manieren warmte: door straling of door geleiding.  Indien brandbare stoffen, zoals bijvoorbeeld karton, papier of kledingstukken op deze toestellen worden gelegd, kunnen deze vlam vatten.  Heb vooral aandacht voor hout- of kolenkachels en straalkacheltjes.

· Werkzaamheden waarbij warmte of vonken ontstaan of vrijkomen tijdens onderhouds-werkzaamheden.  Bijvoorbeeld bij het lassen, slijpen, boren en zagen ontstaan vlammen of vonken waardoor brandbaar materiaal dat zich in de nabijheid van de werkplaats bevindt, zoals bijvoorbeeld karton, papier, kunststof en brandbare vloeistoffen, vlam kan vatten.

· Het opslaan van vochtig hooi of stro kan door broei tot zelfontbranding leiden en zorgt maar al te dikwijls voor brand. (cfr bovenstaande voorbeelden) 

· Vodden of  ander brandbaar materiaal gedrenkt in olie, kunnen eveneens door broei zelf ontbranden.

· Oxyderende producten (vb. bepaalde totale onkruidverdelgers op basis van chloraten.) bevatten veel zuurstof, waardoor ze de verbranding van brandbare stoffen (o. a. ontvlambare stoffen) sterk bevorderen.
· Natuurlijke verschijnselen, zoals bijvoorbeeld de inwerking van direct zonlicht of bliksem, kunnen een brand veroorzaken.

· Een niet regelmatig gekuiste schouw kan ook brand veroorzaken, zeker als je veel hout (vooral dennehout is gevaarlijk) verbrand.  Maar ook roet kan ontbranden als de temperatuur in de schouw hoog genoeg oploopt.

· Een stookketel moet in een aparte brandvrije ruimte staan, liefst voorzien van een automatische blusinstallatie.

· Vermijd het gebruik van een warmeluchtkanon.

· Zorg er voor dat gebruikte isolatie (glaswol, rotswol) brandvrij is.

U ziet het, tal van oorzaken waardoor brand kan ontstaan.  En dan zijn we nog lang niet volledig ….  Heb er alvast aandacht voor en zorg er voor dat als er dan toch brand ontstaat, dat je snel kan ingrijpen.  Het plaatsen van rookdetectoren is niet duur en kan heel veel onheil voorkomen omdat je dan heel snel kan ingrijpen.  Zorg er ook voor dat je voldoende blusmiddelen in je bedrijf hebt.  Een brandhaspel (waterslang die steeds gebruiksklaar is) en een paar poederblusapparaten zijn alvast het minimum.

