Elektrische installaties:

De electrische installatie in een land –of tuinbouwbedrijf is onderhevig aan heel wat uitwendige factoren en het is dan ook belangrijk dat die installatie steeds in goede staat is en aan alle wettelijke vereisten voldoet.  Die wettelijke vereisten, vervat in het AREI (het Algemeen Reglement op Electrische Installaties) zijn soms vrij streng, maar zijn niet zomaar opgelegd.  Ze maken dikwijls het verschil uit tussen zware materiële schade of soms dodelijke ongevallen en het kleine ongemak van het uitvallen van de electrische installatie.  We sommen de voornaamste regels even op:

· Elke huishoudelijke installatie moet bij iedere aanpassing of uitbreiding en minstens om de 25 jaar gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.  Elke andere installatie en dus ook die op een land –of tuinbouwbedrijf moet minstens om de vijf jaar en ook bij aanpassing of uitbreiding  gekeurd worden.

· Het electrisch verdeelbord moet voorzien zijn van automatische smeltzekeringen en minstens één verliesstroomschakelaar (afhankelijk van het aantal inrichtingen of circuits)

· De elektrische leidingen, met uitzondering van deze die eindigen in de schakelaars en deze op zeer lage veiligheidsspanning, moeten een beschermingsgeleider (de geel-groene aardingsdraad) bevatten. 

· De contactdozen, met uitzondering van deze op zeer lage veiligheidsspanning, moeten voorzien zijn van een aardingscontact dat verbonden is met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. 

· Alle metalen delen van gebouwen en installaties moeten geaard zijn.

· Alle gereedschap en electrische kabels die kunnen worden blootgesteld aan vocht moeten een beschermingsgraad, IP44 hebben (spatwaterdicht, automatisch terugkerende klapdeksels).  Is dit niet het geval, dan mag dit materiaal niet worden blootgesteld aan regen of worden gebruikt in vochtige ruimtes.

· De elektrische leidingen mogen geen enkel metalen element omvatten (zoals pantsering, stalen buis, ...) behalve hun kernen.

· De electrische leiding zelf, heeft een doorsnede van minstens 2,5 mm².

Naast wettelijke regels zijn er nog een aantal aanbevelingen bij gebruik van of het werken aan electrisch materiaal:

· Schakel bij werken aan electrische installaties steeds de electriciteit uit, als is het maar om een stopcontact weer vast in de muur te zetten.

· Als je een opgerolde verlengkabel  gebruikt, moet je die helemaal afrollen teneinde oververhitting  van de kabel te voorkomen.  Gebruik bij voorkeur verlengkabels op haspels met ingebouwde thermische beveiliging.

· Gebruik ook steeds een geaarde verlengkabel, want anders onderbreek je de aarding naar het gebruikte toestel, ook al zijn het stopcontact en de kabel van het toestel geaard.

· Gebruik alleen elektische apparaten met het CE-keurmerk. 

· Stekkers en stopcontacten worden echter niet door het CE keurmerk gedekt. Als zij aan de veiligheidsnormen beantwoorden, krijgen zij het veiligheids-en kwaliteitskeurmerk CEBEC toegekend. 

· Als je buiten met electrisch handgereedschap werkt, gebruik dan 
dubbel geïsoleerde apparaten.  Je herkent ze aan dit kenteken op het toestel:                    

· Raak nooit schakelaars met natte handen aan!

· Trek nooit aan het snoer zelf, maar aan de stekker als je die uit het stopcontact wil halen!

· Dominostekkers (kattekop) zijn onveilig en mogen niet meer gebruikt worden.

· Raak bij gasreuk nooit een elektrische schakelaar aan.  Sluit de gasinstallatie af en waarschuw de gasmaatschappij.

· Wees extra voorzichtig in vochtige plaatsen: vocht geleidt immers nog beter!
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